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Opis produktu

Panele winylowe COREtec
Authentics - CUMULUS 50 LVTE

153

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Inne informacje

261,90 zt
291,00z
Dostepny

10 dni

50 LVTE 153

50 LVTE 153
0836215846443

Sprzedaz tylko na petne paczki.
Przed zakupem sprawdz
dostepnos¢ produktu.

Panele COREtec Authentics Tile CUMULUS 50 LVTE 153
100% WODOODPORNE PANELE PODLOGOWE

Dane techniczne:

Diugosé: 915 mm
Szerokosé: 471 mm

Grubosé: 8 mm

llos¢ w opakowaniu: 2,65m?2 (sprzedaz na petne opakowania)

V-fuga: 4 stronna

Gwarancja: Dozywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

Budowa:

¢ Powtoka uzytkowa 0,55mm (podwdjna warstwa lakieru z korundem odpornym na zarysowania)

e PCV (dekor)
¢ Rdzen (pierwotnego winylu i kamienia)
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e PCV (stuzace do wyciszenia)
e Zintegrowany podktad korkowy (naktuwany)

Kolekcja: COREtec® Authentics

Klasa scieralnosci: 23/33 (en iso 10874)

Odpornosc¢ ogniowa: BFL-S1 (en 13501)

Stabilnos¢ wymiarowa: <0,25%(en 23999)

Wiasciwosci elektrostatyczne: <5 kV (en 1815)
Wiasciwosci antyposlizgowe: DS (en 13893) R10 (din 51130)
Odpornosé cieplna: 0.066m?-K/W (EN 12667)

Emisja formaldehydu: E1 (EN 717-1)

Odpornosc¢ na barwienie: 5 (no visible change)(EN 438-2)

Autentyczny Wyglad i Wysoka Jakos¢

Podtogi COREtec Authentics wyrdézniaja sie realistycznym wygladem drewna lub kamienia, ktéry osiagnieto
dzieki zaawansowanej technologii wttaczania struktury. Seki i wyztobienia, ktére sa wyczuwalne w dotyku,
sprawiaja, ze panele wygladaja jak naturalne materiaty, nadajac wnetrzom wyjatkowy charakter.

Niezrownana Stabilnosé i tatwosé Montazu

Panele COREtec cechuja sie doskonata stabilnoscia, co pozwala na ich montaz na powierzchni do 400 m2 bez
potrzeby stosowania dylatacji progowych. System montazu "na klik" umozliwia szybki i tatwy proces instalacji,
bez koniecznosci aklimatyzacji. Zintegrowany podktad korkowy nie kopiuje podtoza, co eliminuje koniecznos¢
wyréwnywania i dodatkowych kosztéw.

Komfort i Funkcjonalnos¢ Paneli Winylowych COREtec

Panele winylowe COREtec zapewniaja cichos¢, redukujac hatas o 20 dB, i sa kompatybilne z ogrzewaniem oraz
chtodzeniem podtogowym. Dzieki zawartosci kamienia, panele sa ciepte i przyjemne w dotyku, nawet gdy
ogrzewanie jest wytaczone. Odpornos¢ termiczna paneli wynosi 0,066 K/W m?, co zapewnia komfort
uzytkowania przez caty rok.

Wytrzymatosc i Dlugowiecznosc¢

Panele COREtec to idealne rozwiagzanie do doméw ze zwierzetami oraz miejsc o duzym natezeniu ruchu. Nie
wymagaja renowacji ani cyklinowania, dzieki czemu zachowuja swéj estetyczny wyglad i funkcjonalnos¢ przez
dtugie lata.

Bezpieczenstwo i Wszechstronnos¢

Panele COREtec sa w 100% antystatyczne, wodoodporne oraz maja wtasciwosci antyposlizgowe (klasa DS/R10).
Dzieki tym cechom stanowia doskonaty wybor do tazienek, szpitali, gabinetéw weterynaryjnych, salonéw
fryzjerskich i kosmetycznych. Dodatkowo, stabilnos¢ koloru paneli gwarantuje, ze przy kolejnych zaméwieniach
odcien paneli bedzie identyczny.

Oryginalne Akcesoria COREtec

W naszej ofercie znajdziesz takze oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodtogowe, przejsciowe, koncowe
oraz schodowe, ktére doskonale komponuja sie z podtoga. Oferujemy takze srodki do pielegnacji i czyszczenia,
ktére pomoga Ci utrzymac panele w doskonatym stanie przez dtugie lata.

Opinie o Panelach COREtec

Panele COREtec zdobywaja uznanie uzytkownikéw za swoja trwatosé, tatwos¢ montazu oraz elegancki wyglad.
Klienci chwala je za wysoka jakos¢ wykonania, wodoodpornosc i doskonate wiasciwosci akustyczne.

ABY BARDZIEJ POZNAC MARKE CORETEC KLIKNIJ TUTA]

UWAGA! Przed zakupem sprawdz dostepnos¢ produktu!
Sprzedaz tylko na cate paczki - Pamietaj aby to uwzgledni¢ przy zamowieniu
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