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Panele winylowe Multicontract
Solen MG-002-D Province Oak -
klejone (dry back) - 2,5mm

Cena 129,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Kod producenta MG-002-D

Inne informacje Sprzedaż tylko na pełne paczki.
Przed zakupem sprawdź
dostępność produktu.

Opis produktu

Panele winylowe Multicontract Solen Province Oak -
MG-002-D - klejone (dry back) - 2,5mm

Grubość całkowita 2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej 0,55 mm
Rozmiar (mm) 1524 x 228 mm
Ilość sztuk w paczce 14
ilość w opakowaniu 4,86 m2
Rodzaj montażu Klej
Rodzaj zamka -
Zintegrowany podkład akustyczny -
Wodoodporność Tak
Ogrzewanie podłogowe Tak
V-Fuga 4-stronna mikro
Trudnopalność Bfls-1

Panele LVT SOLEN
Panele podłogowe LVT Solen to odpowiedź na obecne trendy wnętrzarskie. Wielka chęć zbliżenia się do natury przez naszych
Klientów zainspirowała nas do stworzenia paneli które posiadają bardzo wiernie odwzorowany charakter naturalnego drewna

będąc przy tym niezwykle komfortowym i odpornym materiałem. Dzięki warstwie użytkowej 0.55mm oraz podwójnej warstwie
UV bez obaw możemy użytkować podłogę przez wiele lat. Panele Multicontract Solen są przystosowane do ogrzewania

podłogowego, odporne na plany i w 100% wodoodporne. Sprawdzą się także u rodzin z zwierzętami domowymi.

Dlaczego warto wybrać panele SOLEN?
Panele winylowe LVT SOLEN doskonale sprawdzą się w domach jak i pomieszczeniach biurowych. Nadają się do pomieszczeń
użyteczności publicznej, w których zdobią pomieszczenia, nadając im elegancki charakter i dają komfort użytkowania. Jakie są

zalety paneli Multicontract LVT Solen?

Wodoodporne w 100%
Przyjazne zwierzętom
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Odporne na zarysowania, grzyb, pleśń, światło i temperaturę
Antybakteryjne
Stabilne wymiarowo, ciche
Proste w instalacji

UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!
Podany czas realizacji może różnić się od tego podanego w specyfikacji!

Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu
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